
VENEZIA RADIO 4
Modifica dei parametri

Per accedere al menù di modifica di questi parametri agire nel seguente modo:
a. Premere contemporaneamente i tasti “CLR” ed “ESC”, il display visualizza modello, versione firmware e indirizzo programmato.
b. Premere il tasto “ENTER” , il display visualizza “Enter Unlock Code for Config”
c. Digitare il codice “9698”, il display visualizza ”1=ADDR, 2=TAMPER, 3= RESET, 4= MORE”, 

premendo il tasto “4” si vedono le opzioni aggiuntive “6=POWER, 7= DIAGN., 8= BACK”
d. Digitare il numero del parametro da configurare:

1= ADDR (Default= 1): selezionare l’indirizzo da 1 a 4, con i tasti “ON” e “OFF”. Una volta selezionato l’indirizzo premere “ENTER” per confermare e tornare al menù.
2= TAMPER (Default= Abilitato): premere “CLR” per variare il parametro, premere “ENTER” per confermare e tornare al menù.
3= RESET: entrando viene chiesta conferma con ENT. Cancella il numero di ricevitore associato, riporta l’indirizzo della tastiera a 1, abilita tamper e imposta alimenta-

zione a 12V+BATTERY.
4= BUZZ (ENTRY/EXIT BUZZ): permette di abilitare / disabilitare il Buzzer premere “CLR” per variare il parametro, premere “ENTER” per confermare e tornare al menù. 
6= POWER (Default= 12V+BATTERY): permette di selezionare il tipo di alimentazione utilizzata: 12V+BATTERY oppure ONLY BATTERY-NO REPEATER, premere 

“CLR” per variare il parametro, premere “ENTER” per confermare e tornare al menù. Se si seleziona l’opzione solo batteria la funzione ripetitore è disabilitata.
7=DIAGN.: Entrando si vedono i valori di tensione della batteria e dell’alimentazione e la potenza del segnale di Trasmissione/Ricezione con la centrale.
8=RPT (Repeat siren & remote ctrl): permette di abilitare / disabilitare la funzione di ripetitore delle sirene wireless e dei telecomandi, “CLR” per variare il para-

metro, premere “ENTER” per confermare e tornare al menù.  
e. Premere “ESC” per uscire dal menù

Acquisizione
- La tastiera si acquisisce trasmettendo il TAMPER mentre la centrale è dentro il menù “Gest. Disp. Radio\Tastiere\Modifica\Acquisizione”. 
- In tastiera non vi è alcun riscontro dell’acquisizione avvenuta, solo in centrale nello stesso modo dei sensori, telecomandi, ecc. Inoltre, dentro il menù Istallazione della 

centrale bisogna indicare quante Tastiere sono presenti e quali delle prime 4 sono Tastiere Radio.

Funzionamento TASTIERA
- La tastiera radio funziona solo in data/ora e in menù utente. 
- Non permette di entrare in programmazione. 
- Se la centrale entra in programmazione viene esclusa.
- Evitare di abilitare in centrale più tastiere radio di quelle effettivamente presenti altrimenti cerca di comunicare con esse rallentando di molto la comunicazione con le altre.
- Per ottimizzare l’efficienza generale del sistema, quando la tastiera ha la retroilluminazione spenta, riduce al minimo il traffico radio con la centrale. 

Per riportarla in funzionamento normale è sufficiente premere il tasto (CLR), pertanto l’utente, per accedere con il proprio codice quando la tastiera è in stato di retroillu-
minazione spenta, deve premere il tasto (CLR) e poi digitare il codice. 
Se la retroilluminazione è già accesa, basta digitare direttamente il codice.

Modo di funzionamento 12V+BATTERY
La batteria al Litio alloggiata, modello SIZE AA: 3,6 V = 2,6 Ah, non è ricaricabile: sopperisce nei casi di mancanza rete e una volta scarica deve essere sostituita. 
In presenza dei 12 V = la tastiera rimane attiva consumando solo dall’alimentatore. 
Mostra continuamente i messaggi sul display e le segnalazioni sui led e buzzer che comanda la centrale. 
Nel caso di mancanza dell’alimentazione 12 V, si comporta in due modi diversi a seconda delle funzioni che svolge:
- Se non fa da ripetitore, in mancanza di alimentazione 12 V la tastiera spegne il display e tutte le segnalazioni e va in basso consumo dopo alcuni secondi di inattività sui 

tasti; in questo caso la durata della batteria è garantita come sugli altri prodotti radio.
- Se fa da ripetitore ad almeno un sensore del sistema, dopo alcuni secondi di assenza di attività sui tasti, spegne la retroilluminazione e i led ma non le scritte sul display 

e rimane attiva consumando corrente dalla batteria. Questo serve per garantire la ritrasmissione di eventuali segnali dei sensori da ripetere ma causa un aumento di 
consumo della batteria. Se non è necessario attivare il ripetitore, bisogna assicurarsi che tutti i sensori radio in centrale abbiano il passo “Tastiera ripet.” impostato a “0”, 
altrimenti la batteria della tastiera radio associata potrebbe scaricarsi più velocemente del dovuto.

Modo di funzionamento ONLY BATTERY – NO REPEATER
non è possibile usare la funzione ripetitore. 
Dopo alcuni secondi di inattività sui tasti la tastiera spegne il display e tutte le segnalazioni e va in basso consumo dopo alcuni secondi di inattività sui tasti; in questo caso 
la durata della batteria è garantita come sugli altri prodotti radio.

Funzionamento RIPETITORE
Ripetitore SENSORI
Per abilitare la funzione di ripetitore sensori bisogna acquisire i sensori sulla centrale e nella programmazione della centrale, dentro al menu di programmazione dei sen-
sori, impostare nel passo “Tastiera ripet.” il numero della tastiera (da 1 a 4) che deve fare da ripetitore per quel sensore.
Quando un sensore abbinato ad un ripetitore invia un messaggio, il ripetitore  dà la conferma di averlo ricevuto come se fosse la centrale e il sensore interrompe la tra-
smissione. Successivamente, invia il messaggio alla centrale e, se non arriva il riscontro, lo ripete.
Se il messaggio del sensore arriva direttamente anche alla centrale, essa lo accetta e lo gestisce ma si astiene di confermarlo, lasciando al ripetitore il compito di dare 
conferma. 
Una conseguenza della presenza del ripetitore tra centrale e sensore è che le eventuali variazioni di programmazione del sensore fatte in centrale arrivano a quest’ulti-
mo dopo almeno 2 comunicazioni e non dopo una sola come avviene quando il sensore parla direttamente con la centrale.
Ripetitore SIRENE RADIO e TELECOMANDI
Per abilitare la funzione di ripetitore delle sirene radio abbinate e dei telecomandi bisogna accedere al menù di modifica dei parametri (vedi “MODIFICA DEI PARAME-
TRI”) è abiltare il parametro 8=RPT (Repeat siren & remote ctrl). La tastiera ripeterà le trasmissioni radio provenienti  dai telecomandi e dalle sirene abbinate e anche 
quelli che la centrale invia ai telecomandi e sirene radio.

AVVERTENZE
- Il dialogo tra centrale e tastiera avviene unicamente tramite trasmissioni radio, di conseguenza, se ci sono più dispositivi radio che trasmettono nello stesso momento, 

ci potrebbe essere una perdita di dati e la conseguente necessità di ritrasmetterli. Per questo motivo la risposta alla pressione dei tasti potrebbe risultare più o meno 
rallentata in base a quanti apparecchi radio stanno trasmettendo in quel determinato momento.

- Nel caso in cui la centrale vada in allarme e si tenti di spegnerla tramite la tastiera radio, potrebbe esserci un significativo rallentamento tra il momento in cui si finisce 
di battere il codice e il momento in cui la centrale lo accetta e si spegne. Questo è dovuto dal fatto che quando la centrale va in allarme, trasmette i comandi alla sirena 
prima che alle altre periferiche radio e fino a che la sirena non ha confermato la ricezione dei comandi o non sono esauriti i tentativi di trasmissione, la centrale non può 
dialogare con le tastiere radio.

Caratteristiche Tecniche
Tecnologia RADIO BIDIREZIONALE FM 868 MHz
Display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto
Funzione ripetitore di segnale fino a 64 dispositivi
Alimentazione: batteria al litio modello SIZE AA da 3,6 V 2,6 Ah e/o alimentatore da 12 V =
Porta USB per l’aggiornamento firmware della tastiera
N° 2 ingressi di zona con collegamento NC a negativo
Dimensioni (LxHxP): 110 x 130 x 34 

Compatibilità
CENTRALI SERIE ESPRIT DALLA VERSIONE 1.0.0.7

Programmazione funzione tastiera

Tastiere 
sssnnnnn

Tast. Radio 
nsnn

Nel menù “Istallazione” della centrale bisogna indicare quante Tastiere sono presenti e, solo su ESPRIT v. 1.0.0.7, quali delle prime 4 
sono Tastiere Radio.

Programmazione funzione ripetitore sensori

Tastiera ripet.
0         (0 .. 4)

TALO RADIO 4 
ENT            

Sensore
1         (1 .. 125)

Nel menù “Gestione dispositivi radio” della centrale nel menu di programmazione dei sensori, impostare nel passo 
“Tastiera ripet.” il numero della tastiera (da 1 a 4) che deve fare da ripetitore a quel sensore.



Pulsante antistrappo e
antiapertura. 
La molla posizionata sul
pulsante TAMPER deve
essere posizionata nella
sede predisposta presente
nel fondo della tastiera

 - +: Positivo di alimentazione
-: Negativo di alimentazione con centrale
T1 / T2: Ingresso di zona con collegamento   
              NC a negativo
-: Negativo
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Cambio COVER colorata

Per staccare la Cover Trasparente 
agire sui bordi in modo da creare 
una leggera flessione per far si che 
i dentini di aggancio escano dalle 
loro sedi (prima dal lato DX con i 
dentini 1,2,7,8 e poi dal lato SX con 
i dentini 3,4,5,6)
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Posizione bolla per
allineamento Fondo
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Porta Mini USB per effettuare 
Aggiornamento firmware 

Connettore batteria al Litio 
SIZE AA: 3,6 V 2,6 Ah.
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Posizione della bolla per 
l’allineamento del fondo.

A scasso per utilizzare il 
meccanismo del tamper

Fissare a muro con vite a 
testa cilindrica

Sede per il posizionamento 
della molla tamper.

Fori per il fissaggio 
alla scatola 503

Fori per il fissaggio 
a parete

Foro per vite di chiusura Coperchio 
(vite a testa cilindrica 2,9x9,5)

Per aprire la tastiera, dopo aver tolto la vite di chiusura “G”, sganciare i fermi nella parte inferiore esercitando una leggera 
pressione con un cacciavite a taglio LARGHEZZA 5 MM negli spacchi “H”
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NOVA Elettronica si riserva il diritto di 
apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


